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Ne soyez pas surpris par la légèreté de cette fiche technique ! 

Von Münchausen 

se déplace avec tout son matériel, lumière, son, vidéo qu'il branche sur 1 seule prise 16 Ampères ! 

Et il apporte même tapis et gradin pour son public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Espace d’implantation : salle de 10 m x 13 m / hauteur : 2,55 m (sur toute la longueur) pour 120 places  

Une 2ème configuration vidéo nous permet aussi de réduire les dimensions à : 10m x 6m pour 50 places MAXIMUM 

- Sol plan et stable. 

- Toutes sources de lumières doivent être éteintes ou occultées (opaques) pour les ouvertures extérieures. 

L’occultation reste à la charge de l’organisateur. 

- 1 prise 16 ampères, isolée et vide de tout autre équipement est nécessaire. 

Nous avons besoin de ces 16 ampères pour alimenter le bloc lumière, le son, l’ordinateur et les 2 vidéoprojecteurs. 

- Au moins 1 personne aidera au déchargement et au rechargement du décor. 

- La sécurité du lieu et l’accueil du public sont encadrés par l’organisateur. 

- un catering léger est apprécié (boissons fraiche, eau, café, thé, fruits sec, biscuits…) 

Temps de montage et réglage (hors déchargement) : 4h 

Temps de démontage (hors chargement) : 1h30 

Le déchargement et le chargement du matériel sont estimés à environ 30 minutes chacun pour une salle de plein 

pieds en accès direct avec le camion et la remorque. 

En annexe : 

PV non feu des velours de scène (Barcelona) et tapis de sol isolant le décor (Vario). 

Document de sécurité du gradin. 

Contact technique : 

Guillaume BERTRAND / contact@compagnie13quai.com / +33(0)6 80 45 46 87 

https://www.compagnie13quai.com/von-munchausen/ 



 


